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Textiles - Essais de solidité des teintures - 

Partie G02: 
Solidité des teintures aux fumées de gaz brûlés 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Textiles - Tests for colour fastness - 

Part GOZ: Colour fastness to burnt-gas fumes 

TECHNICAL CORRIGENDUM 7 

Le Rectificatif technique 1 a la Norme internationale ISO 105-GO21993 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 38, 
Textiles, sous-comité SC 1, Essais des textiles colorés et des colorants. 
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Paragraphe 4.6 

Remplacer le texte existant par le suivant: 

4.6 Urée, solution contenant, par litre, 10 g d’urée (NH,CONH$, tamponnée à pH 7 par addition de 0,4 g de dihydrogéno- 
orthophosphate de sodium dihydraté (NaH,P0,,2H,O) et de 2,5 g d’hydrogéno-orthophosphate disodique dodécahydraté 
(Na2HP04,12HzO), et contenant 0,l g au plus d’un agent mouillant, par exemple du dioctylsulfosuccinate de sodium. 

KS 59.080.10 Réf. no: ISO 105G02:1993/Cor.l:1995(F) 

Descripteurs: textile, matière teignante, essai, essai aux conditions ambiantes, détermïnation, solidité de la couleur, oxyde d’azote, 
pollution atmosphérique. 
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