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Textiles — Détermination de la résistance à l'abrasion des 
étoffes par la méthode Martindale — 
Partie 1: 
Appareillage d'essai d'abrasion Martindale 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Textiles — Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method — 

Part 1: Martindale abrasion testing apparatus 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l’ISO 12947-1:1998 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 38, Textiles. 
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Introduction, remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant: 

La détermination de la résistance au boulochage des étoffes avec l’appareillage de Martindale est donnée 
dans l’ISO 12945-2, Textiles — Détermination de la propension des étoffes à l'ébouriffage en surface et au 
boulochage — Partie 2: Méthode Martindale modifiée. 
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5.3 a): changer (31,75 ± 0,127) mm en (31,750 ± 0,127) mm 
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Figure 1: changer la dimension ∅ 121 ± 0,5 en ∅ 121,0 ± 0,5 et l’angle 60° ± 0,5° en 60,0° ± 0,5° 

Figure 2: changer les dimensions ∅ 127 ± 0,5 en ∅ 127,0 ± 0,5 et ∅ 136 ± 0,5 en ∅ 136,0 ± 0,5 
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